Datenblatt

Energieeffiziensklasse

Sockel/Fassung

CRI

Betriebsspannung (V)

LED Typ

Nomineller Nutzlichtstrom (Im)
Aquivalent zu Halogen

Nominelle Leistungsaufnahme
Farbtemperatur (K)

Nomineller Halbwertswinkel in Grad
LEDs/m

Schutzklasse

Mittlere Nennlebensdauer der Lampe
Nennlebensdauer der Lampe
Anlaufzeit bis zum erreichen von 60% des vollen Lichtleistung
Aufwarmzeit

Anzahl Schaltzyklen

Lichtstromerhalt: 6000 h. (min. > 0,8)
elektrischer Leistungsfaktor
Lampenlebensdauerfaktor 6000 h. (min. > 0,9)
Lichtstromstabilitatsfaktor

dimmbar

MaRe (Lx B x H)
Hinweis: nicht als Akzentbeleuchtung geeignet!
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A
LED-Streifen
Ra 80%
12V/AC
SMD/LED
650 Im
0,96w

14 Watt
3500K

120

60x 2835
IP64

50.000 h
50.000 h
<0,5s

<1s

> 15000 Stk.
0.94

<0.5

0.9

> 90%

ja

Im x 15mm x8,5mm

mec-light GmbH & Co. KG

Bank: Deutsche Postbank AG

BLZ: 44010046, Kto: 215280465
IBAN: DE46 4401 0046 0215 2804 65
Swift: PBNKDEFF

Steuernummer: 121/5831/5423

Gesellschaft:
phGes.:

Geschaftsfiihrer:

Kommanditgesellschaft mit Sitz in 41189 Mdnchengladbach
Handelsregister Amtsgericht Ménchengladbach HRA 7301
mec-light Verwaltungs GmbH mit Sitz in Ménchengladbach
Handelsregister Amtsgericht Ménchengladbach HRB 16421
Emil Gruhn, Marius Gruhn, Christian Rohrlack

USt.-ID-Nr.: DE298706810

WEEE-Reg.-Nr.: DE 32426389


mailto:kontakt@mec-light.de

