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PARAMETRY PRODUKTU

Napiecie znamionowe [V] 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [HZz] 50
Moc znamionowa [W] 47
Prad znamionowy lampy [mA] 45
Catkowity znamionowy strumien swietlny [Im] 850
Skorelowana temperatura barwowa [K] 4000
Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama 6
Barwa swiatta biata
Skutecznosé swietlna lampy [Im/W] 181
Znamionowy kat promieniowania [°] 100
Trzonek (Zrédto $wiatta) GU10
Zrodto $wiatta PAR16
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PARAMETRY PRODUKTU

Rodzaj diody LED SMD
Wskaznik oddawania barw 80

Znamionowa trwatos¢ lampy [h] 50000

llos$¢ cykli whwyt >50000
Mozliwosé wspdtpracy ze Sciemniaczem nie

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE Zrédto $wiatta (LS)
Zawartosc rteci nie

Zawartosc rteci w lampie [mg] 0

WYMIARY | MONTAZ

Wysokos¢ [mm)] 56
Szerokos¢ [mm] 50 @50
Gtebokos¢ [mm] 50
Srednica [mm] 50

MATERIAL | KONSTRUKCIA LOGISTYKA

Kolor srebrny Jednostka miary sztuka
. tworzywo Jak pakowane 10
Materiat klosza .. . 3 .
sztuczne llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim 10
Ksztatt spot llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym 200
Masa jednostkowa netto [g] 46
Gramatura
Moc w trybie wigczenia Pon zrédta 47 Waga sztuki brutto [g] 60
Swiatta [W] ! Dtugosc¢ opakowania jednostkowego c>
Zuzycie energii w trybie wigczenia = [em]
zrodta Swiatta (kWh/1000h) Szerokos¢ opakowania jednostkowego 59
Klasa efektywnosci energetycznej A [cm]
Uzyteczny strumien swietlny zrédta . Wysokos¢ opakowania jednostkowego 6
Swiatta ®use [Im] [em]
Uzyteczny strumien swietlny zrédta w szerokim Waga kartonu [kg] 12.83
Swiatta duse [Im] stozku (120°) Szerokosc¢ kartonu [cm] 28
Wysokos¢ zrédia swiatta [mmm] 56 Wysokos¢ kartonu [cm] 29
Szerokos¢ zrédta Swiatta [mm] 50 Dtugos¢ kartonu [cm] 57
Glebokosc¢ zrodta swiatta [mm] 50 Objetos¢ kartonu [m?3] 0.046284
Wspodtrzedne chromatycznosci (x) 0,38
Deklaracja réwnowaznosci mocy [W] 89 5 lat Gwarancji na warunkach oswiadczenia
Wartos¢ wskaznika oddawania barw 0 gwarancyjnego, dostepnego na stronie internetowej
R9
Wspdtczynnik trwatosci 0,9
Wspdtczynnik zachowania strumienia 096
Swietlnego !
Swiattos¢ szczytowa [cd] 420
Kat promieniowania [°] 100
Wspdtczynnik przesuwu fazowego (cos 06
) '
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PARAMETRY ZRODtA SWIATLA DANE FOTOMETRYCZNE

Zrédto $wiatta LED zastepuje
fluorescencyjne zrédto Swiatta bez
wbudowanego statecznika o
okreslonej mocy

Wskaznik migotania (Pst LM)
Wskaznik efektu stroboskopowego
(SVM)

Zrédto $wiatta z mozliwoscig zmiany
barwy swiatta

Zrédto $wiatta o wysokiej luminancji
Ostona przeciwolsnieniowa

Funkcja sciemniania

ST0Z/610¢
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KANLUX S.A. (kat 36602) IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW / Krzywa rozsytu swiatta
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36602) IQ-LEDEX GU10 4, 7W-NW

Lampy: 1 x IQ-LEDEX GU10 4 7W-NW
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